
Характеристики жидкости 
 

Перекачиваемая жидкость должна соответствовать следующим физико-
химическим характеристикам: 

Физико-химическая характеристика Значение 

Плотность 700-1050 кг/м3 

Кинематическая вязкость 1,5-10-4 м2/сек 

pH 7-8,5 

Давление насыщенных паров 
не более 665 

Гпа 

Содержание: 

- газа (объемное), не более 

- парафина, не более 

- сероводорода 

- механических примесей с размером твердых частиц до 0,2 мм с микротвердостью 

1,47 ГПа, не более 

- обводненность 

 

3% 

20% 

отсутствует 

не более 0,2% 

  

до 90% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Технические характеристики 
 

Характеристики: Насосы ЦНС и ЦНСГ при номинальной производительности 105 
м3/час имеют диапазон давлений на выходе (напор) от 98 м. вод. ст. до 490 м. 
вод. ст. КПД насосов данной группы составляет 64%. Допускаемый 
кавитационный запас насосов типа ЦНС 105-98...490 — не более 6 метров. 
Насосы типа ЦНСГ 105-98...490 работают с подпором. Для насосов ЦНС 105-
98...490 давление на входе в насос должно быть не более 0,3 МПа (3 кг/см2) 
включительно. Для насосов ЦНСГ 105-98...490 давление на входе в насос 
должно быть не менее 0,1 МПа (1 кг/ см2) и не более 0,3 МПа (3 кг/см2) 
включительно. 

Марка 
Подача, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Частота 
вращения, 
об/мин 

Мощность, 
потреб- 
ляемая 
насосом, 

кВт 

КПД 
насоса, 

%, не 
менее 

Допус- 
каемый 
кавита- 
ционный 
запас, м, 
не более 

ЦНСНт 105-98 
ЦНСМ 105-98 
ЦНС 105-98 
ЦНСГ 105-98 

105 

98 

2950 

45 

64 6* 

ЦНСНт 105-
147 
ЦНСМ 105-147 
ЦНС 105-147 
ЦНСГ 105-147 

147 67 

ЦНСНт 105-
196 
ЦНСМ 105-196 
ЦНС 105-196 
ЦНСГ 105-196 

196 90 

ЦНСНт 105-
245 
ЦНСМ 105-245 
ЦНС 105-245 
ЦНСГ 105-245 

245 111 

ЦНСНт 105-
294 
ЦНСМ 105-294 
ЦНС 105-294 
ЦНСГ 105-294 

294 134 

ЦНСНт 105-
343 
ЦНСМ 105-343 
ЦНС 105-343 
ЦНСГ 105-343 

343 156 

ЦНСНт 105-
392 
ЦНСМ 105-392 

392 178 



ЦНС 105-392 
ЦНСГ 105-392 
ЦНСНт 105-
441 
ЦНСМ 105-441 
ЦНС 105-441 
ЦНСГ 105-441 

441 201 

ЦНСМ 105-490 
ЦНС 105-490 
ЦНСГ 105-490 

490 216 

* показатель дан для насосов, перекачивающих воду с разряжением на всасе; 
для насосов, перекачивающих нефть, масло, горячую воду, давление на входе в 
насос должно быть 5(0,05) - 60(0,6), М(МПа). 

Характеристики насосов 
ЦНСНт 105-98... 441, ЦНСМ 105-98... 490, ЦНС 105-98... 490, ЦНСГ 105-98... 490, 
испытанных на воде плотностью 997кг/м3 
при частоте вращения 2950об/мин. 
  

Марка 

Частота вращения, об/мин 
КПД 

насоса, 
%, 
не 

менее 

Допус- 
каемый 
кавита- 
ционный 
запас, 
м, не 
более 

1475 980 (только для масла) 

Подача, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Частота 
враще- 
ния, 

об/мин 

Подача, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Частота 
враще- 
ния, 

об/мин 
ЦНСНт 180-
85 
ЦНСМ 180-
85 
ЦНС 180-85 
ЦНСГ 180-
85 

180 

85 59 

120 

37 15 

70 6* 

ЦНСНт 180-
128 
ЦНСМ 180-
128 
ЦНС 180-
128 
ЦНСГ 180-
128 

128 89 56 23 

ЦНСНт 180-
170 
ЦНСМ 180-
170 
ЦНС 180-
170 
ЦНСГ 180-
170 

170 119 75 31 



ЦНСНт 180-
212 
ЦНСМ 180-
212 
ЦНС 180-
212 
ЦНСГ 180-
212 

212 148 93 37 

ЦНСНт 180-
255 
ЦНСМ 180-
255 
ЦНС 180-
255 
ЦНСГ 180-
255 

255 178 112 45 

ЦНСНт 180-
297 
ЦНСМ 180-
297 
ЦНС 180-
297 
ЦНСГ 180-
297 

297 208 131 53 

ЦНСНт 180-
340 
ЦНСМ 180-
340 
ЦНС 180-
340 
ЦНСГ 180-
340 

340 238 150 61 

ЦНСНт 180-
383 
ЦНСМ 180-
383 
ЦНС 180-
383 
ЦНСГ 180-
383 

383 268 168 69 

ЦНСМ 180-
425 
ЦНС 180-
425 
ЦНСГ 180-
425 

425 297 187 76 

* показатель дан для насосов, перекачивающих воду с разряжением на всасе; 
для насосов, перекачивающих нефть, масло, горячую воду, давление на входе в 
насос должно быть 5(0,05) - 60(0,6), М(МПа) 



Характеристики насосов 
ЦНСНт 180-85... 383,ЦНСМ 180-85... 425, ЦНС 
180-85... 425, ЦНСГ 180-85... 425, испытанных 
на воде плотностью 997кг/м3 при частоте 
вращения 1475об/мин.   

Характеристики насосов 
ЦНСМ 180-85... 425, испытанных 
на воде плотностью 997кг/м3 при 
частоте вращения 980об/мин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Габаритные размеры 

 
Насосы ЦНСНт 105-98... 441, ЦНСМ 105-98... 490, ЦНС 105-98... 490, ЦНСГ 105-98... 
490 

 
Размеры, мм 

Марка 

ЦНСН 
105-98 
ЦНСМ 
105-98 
ЦНС 

105-98 
ЦНСГ 
105-98 

ЦНСН105-
147 

ЦНСМ 
105-147 

ЦНС 105-
147 

ЦНСГ 
105-147 

ЦНСН 
105-
196 

ЦНСМ 
105-
196 

ЦНС 
105-
196 

ЦНСГ 
105-
196 

ЦНСН 
105-
245 

ЦНСМ 
105-
245 

ЦНС 
105-
245 

ЦНСГ 
105-
245 

ЦНСН 
105-
294 

ЦНСМ 
105-
294 

ЦНС 
105-
294 

ЦНСГ 
105-
294 

ЦНСН 
105-
343 

ЦНСМ 
105-
343 

ЦНС 
105-
343 

ЦНСГ 
105-
343 

ЦНСН 
105-
392 

ЦНСМ 
105-
392 

ЦНС 
105-
392 

ЦНСГ 
105-
392 

ЦНСН 
105-
441 

ЦНСМ 
105-
441 

ЦНС 
105-
441 

ЦНСГ 
105-
441 

ЦНСМ 
105-
490 

ЦНС 
105-
490 

ЦНСГ 
105-
490 

L1 245 340 435 530 625 720 815 910 1005 

L2 165 260 355 450 545 640 735 830 925 

L3 305 400 495 590 685 780 875 970 1065 



L4 1075 1170 1265 1360 1455 1550 1645 1740 1835 
Масса, 

кг 480 518 576 634 715 775 836 897 958 

Насосы ЦНСНт 180-85... 383, ЦНСМ 180-85... 425, ЦНС 180-85... 425, ЦНСГ 180-85... 
425 

 
Размеры, мм 

Марка 

ЦНСН 
180-85 
ЦНСМ 
180-85 
ЦНС 

180-85 
ЦНСГ 
180-85 

ЦНСН 
180-128 
ЦНСМ 
180-128 

ЦНС 
180-128 
ЦНСГ 

180-128 

ЦНСН 
180-170 
ЦНСМ 
180-170 

ЦНС 
180-170 
ЦНСГ 

180-170 

ЦНСН 
180-212 
ЦНСМ 
180-212 

ЦНС 
180-212 
ЦНСГ 

180-212 

ЦНСН 
180-255 
ЦНСМ 
180-255 

ЦНС 
180-255 
ЦНСГ 

180-255 

ЦНСН 
180-297 
ЦНСМ 
180-297 

ЦНС 
180-297 
ЦНСГ 

180-297 

ЦНСН 
180-340 
ЦНСМ 
180-340 

ЦНС 
180-340 
ЦНСГ 

180-340 

ЦНСН 
180-383 
ЦНСМ 
180-383 

ЦНС 
180-383 
ЦНСГ 

180-383 

ЦНСН 
180-425 
ЦНСМ 
180-425 

ЦНС 
180-425 
ЦНСГ 

180-425 
L1 270 375 480 585 690 795 900 1005 1110 

L2 180 285 390 495 600 705 810 915 1020 

L3 1125 1230 1335 1440 1545 1650 1755 1860 1965 
Масса, 

кг 670 800 910 1170 1200 1300 1420 1550 1680 
 



Агрегаты 
 

ЦНСНтА 105-98... 441, ЦНСМА 105-98... 490, ЦНСА 105-98... 490, ЦНСГА 105-98... 
490 

 
Марка Мощность, кВт Напряжение, В L B H1 Масса, кг 

Для перекачивания воды 

ЦНСА 105-98 

ЦНСГА 105-98 
55 

220/380 

380/660 

1893 

2118 

225 

250 

920 

975 

1255 

1146 

ЦНСА 105-147 

ЦНСГА 105-147 
75 

220/380 

380/660 

2093 

2218 

255 

500 

930 

930 

1126 

1296 

ЦНСА 105-196 

ЦНСГА 105-196 
110 

220/380 

380/660 

2103 

2383 

275 

545 

940 

935 

1186 

1584 

ЦНСА 105-245 

ЦНСГА 105-245 
132 

380/660 

380/660 

2548 

2598 

535 

600 

935 

900 

1609 

1838 

ЦНСА 105-294 

ЦНСГА 105-294 
160 

380/660 

380/660 

2398 

2693 

330 

600 

845 

900 

1571 

1968 

ЦНСА 105-343 

ЦНСГА 105-343 
160 

380/660 

380/660 

2493 

2788 

465 

600 

845 

900 

1635 

2032 

ЦНСА 105-392 

ЦНСГА 105-392 
200 

380/660 

6000 

2628 

3015 

465 

695 

845 

1235 

1786 

2702 

ЦНСА 105-441 

ЦНСГА 105-441 
250 

380/660 

6000 

2768 

3160 

500 

735 

891 

1270 

1906 

3020 

ЦНСА 105-490 

ЦНСГА 105-490 
250 

380/660 

6000 

2863 

3255 

500 

735 

891 

1270 

1971 

3085 

Для перекачивания масла и нефти 



ЦНСНтА 105-98 

ЦНСМА 105-98 
75 380 2180 800 840 1250 

ЦНСНтА 105-147 

ЦНСМА 105-147 
110 380 2350 545 850 1520 

ЦНСНтА 105-196 

ЦНСМА 105-196 
132 380/660 2560 600 820 1750 

ЦНСНтА 105-245 

ЦНСМА 105-245 
160 380/660 2700 600 830 1900 

ЦНСНтА 105-294 

ЦНСМА 105-294 
200 6000 2880 763 1210 2580 

ЦНСНтА 105-343 

ЦНСМА 105-343 
250 6000 3030 763 1230 2880 

ЦНСНтА 105-392 

ЦНСМА 105-392 
250 6000 3120 763 1230 3160 

ЦНСНтА 105-441 

ЦНСМА 105-441 
315 6000 3300 763 1230 3650 

ЦНСМА 105-490 315 6000 3300 763 1230 3650 
* В связи с постоянной модернизацией электродвигателей, которыми 
комплектуются насосы, габаритные и установочные размеры насосных 
агрегатов рассматриваются по индивидуальным запросам потребителей. 
ЦНСНтА 180-85... 383, ЦНСМА 180-85... 425, ЦНСА 180-85... 425, ЦНСГА 180-
85...425, ЦНСКА 180-85...425 

 

Марка Мощность, 
кВт 

Напряжение, 
В 

Скорость, 
об/мин 

Размеры, мм Масса, 
кг L В1 В2 H1 H2 

ЦНСНтА 180-

85 
75 380/660 1500 2135 300 450 935 1100 1455 



ЦНСМА 180-

85 
75 2175 300 500 935 940 1657 

ЦНСА 180-85 75 2070 275 275 935 940 1275 

ЦНСГА 180-

85 
20 1000             

ЦНСКА 180-

85 
370 390 925 900 1096         

ЦНСНтА 180-

128 
110 380/660 

1500 

2425 328 545 935 955 1921 

ЦНСМА 180-

128 

110 380/366 2340 310 310 935 970 1780 

ЦНСА 180-

128 

ЦНСГА 180-

128 

ЦНСКА 180-

128 

ЦНСНтА 180-

170 
132 380/366 2575 350 600 920 935 2055 

ЦНСМА 180-

170 

132 380/366 2525 330 330 935 940 1918 

ЦНСА 180-

170 

ЦНСГА 180-

170 

ЦНСКА 180-

170 

ЦНСНтА 180-

212 
200 380/660 2755 350 600 935 920 2407 

ЦНСМА 180-

212 
160 380/660 2336 333 333 930 1025 1825 



ЦНСА 180-

212 

ЦНСГА 180-

212 

ЦНСКА 180-

212 

ЦНСНтА 180-

255 
250 380/660 

1000 

2875 390 630 930 955 2849 

ЦНСМА 180-

255 

200 380/660 2760 380 590 940 1080 2553 

ЦНСА 180-

255 

ЦНСГА 180-

255 

ЦНСКА 180-

255 

ЦНСНтА 180-

297 
250 380/660 

1500 

3010 390 630 930 955 2914 

ЦНСМА 180-

297 

250 380/660 2700 367 367 925 1040 2480 

ЦНСА 180-

297 

ЦНСГА 180-

297 

ЦНСКА 180-

297 

ЦНСНтА 180-

340 
315 380/660 3185 390 630 915 955 3259 

ЦНСМА 180-

340 
250 380/660 2815 355 500 935 875 2470 



ЦНСА 180-

340 

ЦНСГА 180-

340 

ЦНСКА 180-

340 

ЦНСНтА 180-

383 
315 6000 3575 453 758 1051 1226 4133 

ЦНСМА 180-

383 

315 380/660 3500 400 610 940 1065 3372 

ЦНСА 180-

383 

ЦНСГА 180-

383 

ЦНСКА 180-

383 

ЦНСМА 180-

425 
315 380/660 1500 3180 400 590 940 1080 3436 

ЦНСА 180-

425 

200 6000 1000 3350 390 630 930 955 3300 
ЦНСГА 180-

425 

ЦНСКА 180-

425 
 

 


